
Descriptif des travaux et des couts : Descriptif des travaux et des couts :

Démontage des radiateurs existants 3'000             CHF Démontage des radiateurs existants 3'000             CHF

Remplacements des lignes électriques 8'000             CHF Aménagement d'un local citerne 5.25 m2, y compris citerne

12'000          CHF

Fourniture et pose de 23 radiateurs électriques d'une puissance Création d'une cheminée avec sortie en toiture

total de 12.5 kW 40'000          CHF 8'500             CHF

Fourniture et pose d'une chaudière à mazout à condensation

Fourniture et pose d'une régulation avec thermostat et d'une puissance de 12 kW 8'000             CHF

horloge 300                CHF

Fourniture et pose d'un circuit hydraulique avec 23 radiateurs 

Total T.T.C 51'300          CHF tubulaire 57'500          CHF

Raccordement des condensats de chaudière et de cheminée

800                CHF

Fourniture et pose d'une régulation fonctionnant selon

les conditions climatiques extérieures 1'300             CHF

Total T.T.C 91'100          CHF

Variante retenue selon les explications données ci-dessous Variante non retenue 

Suppression important du volume utile , cheminée en toitures,

onéreux.

Descriptif des travaux et des couts : Descriptif des travaux et des couts :

Démontage des radiateurs existants 3'000             CHF Démontage des radiateurs existants 3'000             CHF

Aménagements pour unité extérieure Aménagement d'un local pour sacs pellets 

10'000          CHF 9'500             CHF

Conduite frigorifiques Création de trois cheminée avec sortie en toiture

5'000             CHF 25'500          CHF

Fourniture et pose d'une Pompe à chaleur Air/Eau Fourniture et pose de trois poêles 

d'une puissance de 20 kW 50'000          CHF 9'500             CHF

Fourniture et pose d'un circuit hydraulique avec 23 radiateurs Matériel pour entretien (container et aspirateur à cendres)

tubulaire 57'500          CHF 2'500             CHF

Fourniture et pose d'une régulation fonctionnant selon Passage d'entretien journalier 32'000          CHF/an

les conditions climatiques extérieures 1'300             CHF

Aménagement pour unité intérieure 5'000             CHF

Total T.T.C 131'800        CHF Total T.T.C 82'000          CHF

Variante non retenue Variante non retenue 

Suppression important du volume utile , technologie pas adaptée, Chauffage non homogène,

temps de relances du chauffage important, onéreux. nombreuses sorties de cheminées en toitures, 

passage journalier pour l'entretien des poêles.

Conclusion :

Système chauffage électrique Système chauffage central mazout

Système chauffage PAC air/eau Système poêle à pellet

Indépendamment des raisons économiques qui restent disproportionnées, la variante d'une installation de chauffage à 

mazout ne peut pas être retenue, pour des raisons d'empiètement sur le volume utile. La création d'un local citerne avec une 

chaufferie supprimerait de l'espace pour les activités paroissiales et la célébration des cultes. De plus, cette variante prévoit 

l'ajout d'une cheminée en toiture qui péjorerait le caractère de la chapelle villageoise classée 3 au recensement architectural. 

La pose de plusieurs poêles à pellets a aussi été étudiée. Cette solution a également été écartée en raison des problématiques 

suivantes : manque de confort des utilisateurs (dissipation de la chaleur), contraintes d'entretien (élimination des cendres, 

recharge et stockage des pellets) et création de plusieurs souches de cheminée.



Descriptif de l'installation retenue :

L'installation électrique de chauffage bientôt centenaire doit être remplacée selon le rapport de sécurité périodique des 

installations électriques imposée par l'ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). Il est prévu de remplacer les 

radiateurs existants par des radiateurs rayonnants basse température. Une régulation avec un thermostat d'ambiance et une 

horloge contrôlera le chauffage. Cette chapelle est chauffée occasionnellement durant la saison de chauffe. Nous estimons 

que cette installation fonctionnera moins de 100 heures par année. La variante électrique permettra de chauffer 

ponctuellement de manière souple et rapide selon les besoins. De plus, les radiateurs électriques écartent le problème liée au 

gèle des installations de chauffage remplis d'eau. 

Indépendamment des raisons économiques qui restent disproportionnées, la variante d'une installation de chauffage à 

mazout ne peut pas être retenue, pour des raisons d'empiètement sur le volume utile. La création d'un local citerne avec une 

chaufferie supprimerait de l'espace pour les activités paroissiales et la célébration des cultes. De plus, cette variante prévoit 

l'ajout d'une cheminée en toiture qui péjorerait le caractère de la chapelle villageoise classée 3 au recensement architectural. 

La pose de plusieurs poêles à pellets a aussi été étudiée. Cette solution a également été écartée en raison des problématiques 

suivantes : manque de confort des utilisateurs (dissipation de la chaleur), contraintes d'entretien (élimination des cendres, 

recharge et stockage des pellets) et création de plusieurs souches de cheminée.


