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Commune de Montreux 

Diagnostic des îlots de chaleur de Montreux 

256525 | 14.09.2023 

 

1. INTRODUCTION 

Adaptation au 

changement 

climatique   

Les conséquences du changement climatique sont de plus en plus observables en Suisse, 

comme en Europe. Elles engendrent des impacts négatifs sur les milieux naturels ainsi que sur 

la santé et la qualité de vie des populations. Elles se traduisent notamment par une 

augmentation des températures en été, des événements de fortes pluies de plus en plus 

fréquents et des périodes marquées de sècheresse.  

Notre Société doit augmenter sa capacité d’adaptation pour faire face aux dérèglements 

climatiques. Ceci plus particulièrement dans les villes où réside environ 80% de la population 

en Suisse. Ainsi les milieux urbains doivent dorénavant privilégier la promotion des surfaces 

perméables, l’augmentation du couvert végétal ou l’adaptation de la structure urbaine. 

L’adoption de mesures appropriées peut agir significativement sur l’apparition et l’évolution des 

îlots de chaleur urbains qui ont des conséquences importantes sur la santé, sur l’environnement 

et sur l’économie. 

Stratégie de 

végétalisation 
Consciente des enjeux, la Commune de Montreux souhaite élaborer sa stratégie de 

végétalisation. Pour ce faire, elle a tout d’abord souhaité réaliser un diagnostic de la végétation 

et des enjeux climatiques de son territoire. Le diagnostic a été établi sur la base d’un Système 

d’Information Géographique (SIG) pour permettre aux différents services d’utiliser les données 

produites pour leurs projets respectifs et futurs. 

Objectif La présente note a pour objectif de :  

1. présenter une synthèse du diagnostic avec :  

• les indicateurs principaux ; 

• les forces et les faiblesses identifiées sur le territoire de la commune de Montreux ; 

• quelques recommandations. Elles pourraient être décrites plus précisément en 

localisant les territoires d’opportunité par exemple, en qualifiant les mesures (coût, 

échéance, facilité d’exécution etc.) dans une étape suivante d’élaboration de la 

stratégie de végétalisation.  

2. décrire les couches SIG élaborées (résultats) dans le cadre du diagnostic pour :  

• garantir une bonne appropriation des données produites par les différents utilisateurs 

de la Commune ; 

• permettre les futures mises à jour et compléments. 
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2. SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC  

2.1. Végétation existante 

Diagnostic Le territoire de Commune de Montreux se caractérise par une aire urbaine concentrée sur le 

littoral et un arrière-pays à l’urbanisation faible, dominée par la forêt et la pâture. Les enjeux 

climatiques étant concentrés en milieu urbain, notamment vis-à-vis de la densité de son 

occupation, l’analyse de la végétation s’est concentrée sur l’aire urbaine (voir chapitre 4.1) 

comme présenté dans le tableau suivant.  

Tableau 1 : 

indicateurs de 

végétation 

 

Forces et 

faiblesses 
Faiblesses du territoire de Montreux :  

• la moitié de la végétation de l’aire urbaine est constituée par des formations 

herbacées ou agricoles, possédant un faible effet d’atténuation d'ilot de chaleur ; 

• le taux de canopée est de 20 % à l’échelle de l’aire urbaine. Ce taux de canopée peut 

être qualifié de « moyen » comparativement aux taux de canopée actuels d’autres 

communes (Lausanne 20%, Genève 21%, Morges 16,9%, Yverdon-les-bains 18%) 

et des objectifs que se fixent les communes (Lausanne 30% en 2040, Genève 25% 

en 2030, Morges 20% en 2030 et 25% en 2050). 

Recommandations Concernant la végétation existante, les recommandations sont les suivantes : 

• protéger l’existant en adaptant les projets (par exemple : chauffage à distance, projet 

immobilier, requalification de route etc.) et en cadrant les opportunités de végétaliser 

(par exemple le taux de surface pleine terre, le taux de canopée) via les règlements 

des documents de planification ; 

• arboriser les surfaces herbacées sous réserve du maintien de milieux dignes de 

protection ou prioritaires (prairie maigre à brome notamment). 

2.2. Patrimoine arboré géré par la Commune et sa résilience face au réchauffement climatique 

Diagnostic La Commune de Montreux gère 4036 arbres, hors des surfaces soumises à la législation 

forestière. Les essences représentées par moins de 13 individus n’ont pas été considérées 

individuellement. 70% de ce patrimoine arboré a ainsi été analysé. Cette analyse a permis 

de :  

• quantifier la représentativité de chaque essence, le résultat est présenté dans la 

figure suivante et de façon complète en annexe 1 ; 

• qualifier la capacité d’adaptation au changement climatique de chaque essence.  

VEGETATION unité
Sur commune

 entière

Sur aire 

urbaine 

Surface de la zone considérée m2 33'527'846 7'086'716

Surface de canopée (>3m) m2 16'787'916 1'444'012

Taux de canopée 50% 20%

Surface de végétation (toutes les strates) m2 29'662'450 4'228'969

Taux de végétation 88% 60%

arborée >7m m2 14'803'078 880'089

arbustive entre 1 et 7 m m2 3'579'844 1'125'362

herbacée <1m m2 7'530'053 1'361'340

  (yc vignes) herbacée agricole m2 3'749'476 862'177
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Figure 1 : extrait du 

diagramme de 

représentativité 

des essences 

arborées 

 

Forces et 

faiblesses 
Faiblesse du territoire de Montreux :  

45% des arbres gérés par la Commune pourraient souffrir du réchauffement climatique. 

Recommandations Concernant le patrimoine arboré (hors surfaces soumises à la législation forestière) géré par 

la Commune, les recommandations sont les suivantes :  

• suivre et remplacer si besoin les arbres pouvant souffrir du réchauffement climatique 

surtout en cas de concentration des individus, comme des alignements par exemple 

(avenue de Belmont, rue Cario Boller, Avenue du Midi, Avenue du Doyen Bridel) ; 

• cesser la plantation d’espèces vulnérables aux changements climatiques ; 

• entretenir le patrimoine arboré de manière à maximiser sa canopée, 

• les alignements d’arbres monospécifiques ne doivent plus être plantés. 

2.3. Confort climatique 

Diagnostic La Commune de Montreux présente différentes zones de surchauffe, appelées usuellement 

îlots de chaleur ainsi que certaines zones plus fraîches. Les îlots de chaleur sont corrélés 

avec les 29% de surface imperméable dans l’aire urbaine. Les îlots de fraicheur sont corrélés 

avec la végétation et les zones d’eau.  L’une des solutions pour améliorer le confort climatique 

est de végétaliser. En effet, la figure suivante illustre les services rendus par les arbres du 

point de vue du confort climatique.  
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Figure 2 : l’arbre 

un outil efficace 

contre les îlots de 

chaleur urbains 

 

Source : http://www.arbre-en-ville.fr/ 

Forces et 

faiblesses 
Forces du territoire de Montreux : 

• La commune de Montreux dispose d’une rive de 5.5 km le long du lac, son territoire 

est à 40 % en forêt, elle est traversée par plusieurs cours d’eau à ciel ouvert (Baye 

de Montreux, Baye de Clarens, ruisseau de la Madalaire, la Veraye, etc.). Son habitat 

est majoritairement de type faible densité donc avec des jardins privés. Ces différents 

éléments sont des îlots de fraicheur ; 

Faiblesses du territoire de Montreux 

• les îlots de chaleur sont en expansion et se connectent entre eux notamment sur les 

villages de Clarens, Montreux et Chailly-Montreux et dans une moindre mesure 

Territet ; 

• les surfaces imperméables engendrent des îlots de chaleur, ceci est particulièrement 

visible sur les villages de Clarens et Montreux. 

Recommandations Les recommandations pour améliorer le confort climatique de la Commune de Montreux 

visent globalement à renforcer les îlots de fraicheur et à réduire les îlots de chaleur. Elles sont 

les suivantes : 

• dans les outils de planification, imposer des taux de surface de pleine terre et des 

taux de végétation minimums ; 

• revitaliser les cours d’eau, par leur mise à ciel ouvert ou une valorisation de leur 

espace réservé aux eaux  (ex : ruisseaux de Clarenjaux, de Palens) ; 

• créer et renforcer des continuités de végétation ligneuse ;  

• dans les projets de rénovation ou de création d’infrastructures, favoriser le perméable 

et le semi-perméable (parking, cours d’école) ; 

• prioriser les actions en ciblant d’abord les établissements accueillant des personnes 

sensibles dans les îlots de chaleur. 
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2.4. Espaces verts publics 

Diagnostic 98.8% des habitants de Montreux ont accès à un espace vert public ou à une forêt à moins 

de 300m. 

Forces et 

faiblesses 
Force du territoire de Montreux : 

• bonne répartition des espaces verts accessibles au public. 

Recommandations Les recommandations pour améliorer la qualité des espaces verts accessibles au public sont 

les suivantes :  

• améliorer la qualité des espaces verts pour permettre davantage de répit climatique 

(espace frais en extérieur) et la présence de la nature en ville par exemple prolonger 

le parcours VITAM ; 

• travailler en synergie avec les itinéraires de mobilité douce pour permettre l’activité 

physique en période chaude. 

2.5. Toits végétalisés 

Diagnostic Les toits végétalisés sont une opportunité pour rafraichir les bâtiments et leurs environs 

(réduction du rayonnement) et pour renforcer les continuités biologiques et les communautés 

animales et végétales liées à des milieux herbacés maigres. 17% des toits plats de Montreux 

sont végétalisés.  

Forces et 

faiblesses 
Force du territoire de Montreux : 

• grand potentiel de végétalisation des toits dont les toits plats des bâtiments 

communaux (par exemple bâtiments proches du stade des Cailly, Centre de loisirs, 

le Point). 

Recommandation La recommandation pour prioriser la végétalisation des toits est la suivante :  

• végétaliser les toits des bâtiments communaux dans les îlots de chaleur. 

3. PERSPECTIVES 

Stratégie de 

végétalisation 
Les recommandations faites précédemment sont des pistes de travail pour la stratégie de 

végétalisation. Cette dernière permettrait d’engager les différentes actions de la Commune 

de Montreux sur des objectifs communs d’amélioration du cadre de vie. La stratégie de 

végétalisation peut porter à la fois sur les outils de planifications, les projets et le 

fonctionnement quotidien de la Commune. Elle est à élaborer sur la base du diagnostic en 

concertation avec les différents services.  

4. CATALOGUE CARTOGRAPHIQUE PRODUIT 

 Les couches du diagnostic ont été établies sur ArcGIS et seront transmises à la Commune 

de Montreux en format Shape exploitable sur Qgis. L’inventaire des couches produites et leur 
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classement thématique sont présentés dans le tableau ci-après. Chaque couche est ensuite 

présentée dans une fiche donnant : une brève description, un aperçu visuel ainsi que les 

données de base utilisées pour établir la couche. 

Tableau 2 : 

couches SIG 

 

  

Nom de la couche Thème

Parcellaire selon propriété affectation et typologie

Limite de l'aire urbaine affectation et typologie

Villages affectation et typologie

Zone d'étude affectation et typologie

Espaces verts ouverts au public affectation et typologie

Cours d'eau affectation et typologie

Limites communales affectation et typologie

Végétation 2019 végétation

Taux de végétation à l'Ha végétation

Canopée 2019 végétation

Taux de canopée à l'Ha végétation

Arbres en place (résilience climatique) végétation

Densité de population population et activités

Bâtiments accueillant les populations sensibles population et activités

Emprise du chauffage à distance projets

Ilots de chaleur température

Dynamique - Ilots de chaleur température

Ilots de fraicheur température

Dynamique - Ilots de fraîcheur température

Surfaces imperméables, semi-perméables et bâtiments bâti et couverture du sol

Taux d'imperméabilisation à l'ha bâti et couverture du sol

Toits végétalisées selon propriété bâti et couverture du sol
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4.1. Limite de l’aire urbaine 

Description L’aire urbaine a été obtenue en sélectionnant les objets classés en tant que « agglomération et 

zone habitée » de la couche « couverture du sol swissTLMRegio ». Par la suite, les objets ont 

été modifiés ponctuellement selon les commentaires des mandataires afin de mieux traduire la 

réalité locale : ajout d’une surface de villas aux Avants, suppression de 2 surfaces en aire 

forestière sur Chamby et Choulin. 

Aperçu  

 

Données de base • Couverture du sol swissTLMRegio, 2022 - swisstopo 
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4.2. Zone d'étude 

Description La zone d’étude a été obtenue en appliquant une zone tampon de 500 mètres aux limites 

communales de Montreux. Cette zone correspond au périmètre à l’intérieur duquel toutes les 

analyses ont été conduites. Cette extension permet de limiter les effets de bord et d’identifier 

les éventuels facteurs influents au-delà de la limite administrative. 

Aperçu  

 

Données de base • Limites communales de swissBOUNDARIES3D, 2022 - swisstopo 
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4.3. Espaces verts ouverts au public 

Description Les espaces verts ouverts au public ont été définis à partir d’une sélection d’objets de la couche 

« Parcs et jardins » fournie par la Commune de Montreux. La couche a par la suite été corrigée 

et complétée, après coordination avec la Commune de Montreux, avec notamment l’ajout de 

promenades aménagées. Cette couche couplée avec les forêts vise à identifier les secteurs de 

répit climatique pour les habitats de Montreux.  

Aperçu  

 

Données de base • Couches Parcs et jardins, 2023 – Commune de Montreux 
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4.4. Végétation 2019 

Description La végétation de la Commune de Montreux a été définie selon la classification de Braun-

Blanquet en combinant :  

• le modèle de la hauteur de la végétation reclassé en deux classes, arbustive (de 1 à 7 

mètres) et arborée (plus 7 mètres) ; 

• la végétation herbacée obtenue par le calcul de l’NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index) à partir de la SWISSIMAGE RS, 

• la végétation herbacée agricole à partir de la couche « Surfaces agricoles cultivées ».  

Ensuite, les bâtiments ont été effacés. 

Aperçu  

 

Données de base • SWISSIMAGE RS, 2017 – swisstopo 

• modèle de la hauteur de la végétation de l'IFN, 2019 - Office fédéral de 

l'environnement OFEV 

• cadastre du Canton de Vaud (MOVD_CAD_TPR_PARV_S), 2022 – ASITVD 

• swissBUILDINGS3D 2.0, 2022 – swisstopo 

• surfaces agricoles cultivées (Surfaces d'utilisation (153.1)), 2022 - ASITVD 
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4.5. Taux de végétation à l'hectare 

Description Le taux de végétation par hectare a été obtenu en créant une grille de 100 mètres x 100 et en 

calculant, dans chaque maille, le pourcentage de surface occupée par la végétation. 

Cette couche nous donne ainsi une évaluation du taux de végétation de chaque hectare de la 

Commune de Montreux. 

Aperçu  

 

Données de base • Végétation, 2019 – biol conseils 

• Grille par hectare, 2022 – biol conseils 
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4.6. Canopée 2019 

Description La canopée de la Commune de Montreux a été obtenue reclassant le modèle de la hauteur de 

la végétation, en ne gardant que la végétation supérieure à 3 mètres. Le taux de canopée à 

l’échelle de l’aire urbaine est de 20%. 

Aperçu  

 

Données de base • Modèle de la hauteur de la végétation de l'IFN, 2019 - Office fédéral de 

l'environnement OFEV 
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4.7. Taux de canopée à l'hectare 

Description Le taux de canopée par hectare a été obtenu en créant une grille de 100 mètres x 100 et en 

calculant, dans chaque maille, le pourcentage de surface occupée par la canopée. 

Cette couche nous donne ainsi une évaluation du taux de canopée de chaque hectare de la 

Commune de Montreux. 

Aperçu  

 

Données de base • Canopée, 2019 – biol conseils 

• Grille par hectare, 2022 – biol conseils 
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4.8. Arbre en place (résilience climatique) 

Description Les arbres en place sont issus de la fusion des 5 couches des espaces verts de Montreux, 

listées ci-dessous et transmises par la Commune. Ces données étant incomplètes ou erronées, 

elles ont été retravaillées. Sur les 4026 arbres de la base de données communale, 518 individus 

ne sont pas caractérisés et n’ont donc pas été analysés. Parmi les 3508 individus restants, 

certains ne sont identifiés que par le genre. Dans ce cas, des espèces leur ont été attribuées 

sur la base de la répartition des espèces observées dans le genre pour les individus renseignés. 

Certaines erreurs (faute d’orthographe, échange entre le genre et l’espèce, etc.) ont également 

été corrigées. Les attributions et corrections réalisées pour l’analyse n’ont pas été 

implémentées dans la table attributaire ; de telle sorte que des écarts existent entre l’analyse 

et la représentation cartographique. La capacité d’adaptation climatique des arbres a été 

évaluée en fonction de plusieurs critères s’appuyant sur 9 sources bibliographiques et sur avis 

d’experts. Chaque arbre évalué a obtenu une note allant de 1 (bonne adaptation supposée) à 

3 (mauvaise adaptation supposée). 

Les arbres non évalués et représentés en gris, comprennent :  

• les individus non identifiés ; 

• les individus présentant des erreurs au niveau du genre et/ou de l’espèce ; 

• les individus dont la fréquence de représentation est inférieure ou égale à 0.37 % sur 

la Commune. 

Cette couche permet d’identifier les lieux où les arbres risquent de ne pas pouvoir s’adapter au 

réchauffement climatique.  

Aperçu  

 

Données de base • « EV_arbre.shp », 2023 – Commune de Montreux 

• « EV_arbre_avenue.shp », 2023 – Commune de Montreux 

• « EV_arbrisseau.shp », 2023 – Commune de Montreux 

• « EV_plante.shp », 2023 – Commune de Montreux 

• « EV_palmier.shp », 2023 – Commune de Montreux 
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4.9. Densité de population 

Description La densité de population, en habitant par hectare, est issue des données Statistique de la 

population et des ménages (STATPOP2021) de l’Office fédérale de la Statistique (OFS). La 

conversion du tableur Excel en données vectorielles est réalisée par traitement SIG. 

Le résultat obtenu permet de cibler les zones à forte densité de population et de les croiser 

avec les zones de surchauffe qui augmentent l’inconfort. 

Les données allant de 3 à 351 hab/ha sont classées selon 5 classes (selon la méthode Natural 

breaks Jenks d’ArcGIS). 

Aperçu  

 

Données de base • tableur « STATPOP2021 » de Satistique de la population et des ménages 

(STATPOP) dès 2010, 2021 - Office Fédérale de la Statistique (OFS) 
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4.10. Bâtiments accueillant des populations sensibles 

Description Les bâtiments accueillant des populations sensibles ont été déterminés à partir de la couche 

cadastrale des points d’intérêts des bâtiments publics de la Commune de Montreux. La couche 

a été complétée par les données du guichet cartographique du Canton de Vaud (bâtiments 

scolaires, établissements médico-sociaux et institutions d’accueil) et validée par le service 

Cohésion sociale, famille et jeunesse de la Commune de Montreux. 

Le résultat obtenu permet de cibler les établissements les plus exposés aux ilots de chaleur et 

à leurs conséquences. 

Aperçu  

 

Données de base • point d’intérêt, 2023 - Commune de Montreux 

• bâtiments scolaires, 2023 – Etat de Vaud 

• établissements médico-sociaux, 2023 – Etat de Vaud 

• institutions d’accueil, 2022 - Etat de Vaud 
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4.11. Ilots de chaleur 

Description La détermination des zones de surchauffe caractéristiques de la présence d’îlots de chaleur 

urbains (ICU) est fondée sur les images du satellite LANDSAT8. Pour la date choisie, jour 

caniculaire selon les archives de MétéoSuisse, le traitement SIG des bandes spectrales n°4 

(infrarouge 0.64 – 0.67 µm) , 5 (proche infrarouge 0.85 – 0.88 µm) et 10 (Thermic infrarouge-1 

de 10.6 – 11.19 µm) modélise la température au sol. Ces valeurs sont ensuite comparées à 

une température de référence située hors influence urbaine. Les écarts positifs de température 

traduisent le phénomène de surchauffe. Il convient dans l’interprétation de garder en tête que 

l’évaluation n’est valable que pour la date choisie. 

Cette représentation des phénomènes de surchauffe permet de cibler les zones propices à la 

formation d’ICU et, par la suite, d’agir en conséquence pour y adapter le territoire. 

Aperçu  

 

Données de base • image satellite LANDSAT8 (bandes 4, 5 et 10), 2022.07.15 – USGS, earthexplorer 

• archives des données température moyennes horaire, 2015-2022 - MétéoSuisse 
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4.12. Dynamique – Ilots de chaleur 

Description La dynamique des îlots de chaleur urbain (ICU) a été établie grâce à des images du satellite 

LANDSAT8 pour 3 évènements caniculaires différents. Elle permet de mettre en évidence 

l’évolution spatiale des ICU (expansion et contraction). 

Cette carte permet d’identifier les axes d’expansion (voire l’agrégation) des îlots de chaleur en 

cas de canicules. De la même manière que pour les îlots de fraîcheur, il est possible de prévoir 

l’évolution des ICU dans le temps et ainsi de cibler les secteurs prioritaires d’actions permettant 

de limiter l’expansion et l’intensité des ICU. 

Aperçu  

 

Données de base • image satellite LANDSAT8 (bandes 4, 5 et 10), 2017.06.23 – USGS, earthexplorer 

• image satellite LANDSAT8 (bandes 4, 5 et 10), 2019.07.24 – USGS, earthexplorer 

• image satellite LANDSAT8 (bandes 4, 5 et 10), 2022.07.15 – USGS, earthexplorer 

• archives des données température moyennes horaire, 2015-2022 - MétéoSuisse 
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4.13. Ilots de fraicheur 

Description Tout comme les zones de surchauffe, la détermination des zones de fraicheur est fondée sur 

les images du satellite LANDSAT8. Pour la même date que précédemment, jour caniculaire 

selon les archives de MétéoSuisse, le traitement SIG des bandes de fréquences n°4, 5 et 10 

modélise la température au sol. Ces valeurs sont ensuite comparées à une température de 

référence située hors influence urbaine. Ceci aboutit aux écarts de température présentés ci-

dessous. 

La représentation des phénomènes de fraicheur permet de cibler les zones offrant un confort 

thermique lors d’épisodes caniculaires. 

Aperçu  

 

Données de base • image satellite LANDSAT8 (bandes 4, 5 et 10), 2022.07.15 – USGS, earthexplorer 

• archives des données température moyennes horaire, 2015-2022 - MétéoSuisse 
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4.14. Dynamique – Ilots de fraîcheur 

Description La dynamique des îlots de fraîcheur a été établie grâce à des images du satellite LANDSAT8 

pour 3 évènements caniculaires différents (23/06/2017, 24/07/2019 et 15/07/2022). Elle permet 

de mettre en évidence l’évolution spatiale des ICU (expansion et contraction). 

Cette carte permet d’identifier les points de régression (voire la disparition) des îlots de fraîcheur 

en cas de canicules. De cette manière, il est possible de prévoir l’évolution de ces zones de 

fraîcheur dans le temps et ainsi de cibler les secteurs d’actions prioritaires afin de maintenir et 

renforcer les îlots de fraîcheur existants. 

Aperçu  

 

Données de base • image satellite LANDSAT8 (bandes 4, 5 et 10), 2017.06.23 – USGS, earthexplorer 

• image satellite LANDSAT8 (bandes 4, 5 et 10), 2019.07.24 – USGS, earthexplorer 

• image satellite LANDSAT8 (bandes 4, 5 et 10), 2022.07.15 – USGS, earthexplorer 

• archives des données température moyennes horaire, 2015-2022 - MétéoSuisse 
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4.15. Surfaces imperméables, semi-perméables et bâtiments 

Description Les surfaces perméables et semi-perméables ont été obtenues en appliquant un modèle de 

Deep Learning (intelligence artificielle) à une orthophoto. Les critères d’entrainement ont été :  

• pour les surfaces imperméables : surface asphaltée, surface bétonnée,  

• pour les surfaces semi-perméables : graviers, graves, sable.  

Après des corrections ponctuelles manuelles, le résultat a été combiné à la couche des 

bâtiments du canton de Vaud. 

Cette couche localise les zones d’opportunité de désimperméabilisation. 

Aperçu  

 

Données de base • SWISSIMAGE 10 cm, 2022 - swisstopo 

• cadastre du Canton de Vaud (MOVD_CAD_TPR_PARV_S), 2022 – ASITVD 

• bâtiments du Canton de Vaud (MOVD_CAD_TPR_BATHS_S), 2022 – ASITVD 
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4.16. Taux d'imperméabilisation à l'hectare 

Description Le taux d'imperméabilisation à l'hectare a été obtenu en créant une grille 100 mètres x 100 et 

en calculant le pourcentage de sol occupé par des surfaces imperméables, semi-perméables 

ou des bâtiments. 

Cette couche nous donne ainsi une évaluation du taux d’imperméabilisation de chaque hectare 

de la Commune de Montreux. 

Aperçu  

 

Données de base • surfaces imperméables, semi-perméables et bâtiments, 2019 – biol conseils 

• grille par hectare, 2022 – biol conseils 
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4.17. Toits végétalisés selon propriété 

Description Les toits végétalisés ont été obtenus à partir de l’indice NDVI reclassé pour inclure les valeurs 

entre 0 et 0.6. 

Cette donnée a été croisée avec la couche de l’aptitude solaire des toits, c’est-à-dire des toits 

dont l’inclinaison est inférieure ou égale à 3 degrés. Les toits ont été ensuite classés en deux 

catégories : toits végétalisés existants et encore possibles. Enfin, la couche a été croisée avec 

le registre foncier fourni par la Commune de Montreux. 

Cette couche représente l’état actuel des toits végétalisés à l’échelle de la Commune et met en 

évidence les espaces potentiellement végétalisables selon le type de propriété. 

Aperçu  

 

Données de base • SWISSIMAGE RS, 2017 – swisstopo 

• aptitude des toitures à utiliser l’énergie solaire, 2022 - Office fédéral de l'énergie 

OFEN 

• propriétés communales, 2023 – Commune de Montreux 
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